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Satelit Sentinel-2A

PEMETAAN KEDALAMAN LAUT DENGAN SENTINEL-2A 

Satelit Sentinel-2A yang diluncurkan pada tahun 2015 sebagai satelit observasi 

bumi yang dimiliki oleh European Space Agency (ESA). Sentinel-2A mempunyai 13 

sensor band dengan resolusi spasial pada setiap piksel berkisar 10 sampai 60 m.

Band Sentinel-2A yang umum digunakan untuk 

Satellite Derived Bathymetry (Aji et al. 2021):

● Band 2 - Blue

● Band 3 - Green

● Band 4 - Red

Karakteristik Citra Sentinel-2A (ESA 2015)
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PEMETAAN KEDALAMAN LAUT DENGAN SENTINEL-2A 

Prinsip Kerja Sentinel-2A Untuk Batimetri

● Satelit Sentinel-2A dalam Satellite-Derived Bathymetry 

(SDB) didasarkan pada pemanfaatan citra satelit optik untuk 

mengestimasi kedalaman perairan.

Peta Hasil Ekstraksi Kedalaman Laut Menggunakan 
Algoritma Stumpf (Aji 2021)

● Algoritma Stumpf dapat digunakan untuk estimasi kedalaman 

laut dengan SDB. Menurut Aji (2021), kedalaman maksimal 

yang dapat dipetakan dengan algoritma ini mencapai 20 m. 

Prinsip utama dari algoritma Stumpf adalah rasio reflektan 

antara band biru (B2) dan hijau (B3), di mana perubahan 

nilai rasio ini mencerminkan perubahan kedalaman air. 

● Semakin dalam perairan, intensitas cahaya pada band biru 

lebih cepat mengalami penyerapan dibandingkan dengan 

band hijau, sehingga rasio antara kedua band ini dapat 

digunakan untuk mengestimasi kedalaman laut.
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